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Información General
La FRA-200 permite aumentar la corriente disponible además de transmitir 
“Fallo y Restauración de Red de alimentación” y “Fallo y Restauración de 
Batería” a través del bus de datos BUS-D485. El equipo ofrece una salida 
de 13,5 a 13,8 VDC. y 1,5Amp. total.
Lista para instalar, incluye transformador de alimentación y un estético 
gabinete para ser instalado, aún en lugares visibles.

En el caso en que la conexión entre la fuente y el panel, a través del bus 
de datos BUS-D485 sea saboteado, el teclado indicará fallo de supervisión. 
Con esta función tendremos una instalación extremadamente segura y el 
equipo se encargará de comunicar al instante todo lo que suceda.

Características Principales
• Compatible con el Bus de datos BUS-D485.
• Bus de datos supervisado.
• Verificación de estado de 220V y batería.
• Protegido con Polyswitches.
• Tensión de salida de 13,5VCC a 13,8VCC.
• Corriente de salida AUX 1,1 Amp.
• Corriente de cargador de batería 0,4 Amp.
• Tamaño compacto.
• Gabinete plástico reforzado y transformador incluído.

FUENTE AUXILIAR SUPERVISADA
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16.5 VAC
40 VA
50/60 Hz

Transformador

BUS-D485


